SYSTEMY MOCOWAN
MODULOW FOTOWOLTAICZNYCH

MOCOWANIA
NA DACH SKOSNY, PtASKI
| SYSTEMY WOLNOSTOJACE



DLACZEGO SYSTEMY CORAB?

SYSTEM KLIK

Innowacyjny system oparty o specjalny sposdb taczenia
uchwytéw lub klem z szynami montazowymi.
Mocowanie elementéw jest niezwykle szybkie
i intuicyjne, a dodatkowo nie wymaga wnoszenia na
dach duzej ilosci narzedzi.

BEZPIECZENSTWO

- Y,

Konstrukcje firmy Corab umozliwiajg przytgczenie
uziemienia i wyréwnanie potencjatéw. W sktad instalacji
wchodzg specjalne uchwyty taczace przewody
z konstrukcjg, przewody uziemiajgce i specjalne tgczniki
pomiedzy ramami modutu a szyng montazowa.

O

Firma Corab wprowadzita wygodny system do
kompletacji i pakowania konstrukcji. Corab ONE BOX
oparty jest o gotowe paczki zawierajgce elementy do
montazu 1 kW na dach skosny i ptaski.

SYSTEM PAKOWANIA
ONE BOX

WYSOKA JAKOSC
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Produkty firmy CORAB wytwarzane sg zgodnie
z norma ISO 9001:2008, opatrzone certyfikatem
TUV Rheinland Polska Monitoring+Testing oraz
znakiem CE. Wszystkie konstrukcje spetniajg wymagane
prawem normy.

NASZE NAGRODY

. PRIEDSERORSTWO
% Busine?sEentre \/ FAIR PLAY
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SPECJALNA POWLOKA
ANTYKOROZYJINA

o

Specjalna powtoka metaliczna, dzieki swym wyjatko-
wym wiasciwosciom, zapewnia dtugotrwatg ochrone
powierzchni przed korozjg. Odpornos¢ jest 10 razy
wyzsza niz w przypadku stali ocynkowanej. Stosowana
w systemach montazu specjalna stal konstrukcyjna jest
najlepszg cenowo alternatywa dla procesu cynkowania

zanurzeniowego.

Systemy firmy Corab sa tatwe i intuicyjne w montazu.
W ofercie znajduje sie m.in. adapter montazowy, ktéry
znacznie utatwia instalacje oraz zdecydowanie skraca

czas realizacji inwestycji.

Odpornos$¢ na skrajne warunki pogodowe, w tym napor
silnego wiatru, zapewniajg innowacyjne taczniki profili
aluminiowych, ktére decydujg o sztywnosci i wytrzyma-
tosci catej konstrukcji.

INTUICYINY MONTAZ

TRWALE tACZENIA

PROGRAM ON-LINE

Firma Corab stworzyta program do szybkiej, prostej
i samodzielnej kompletacji instalacji PV. Program
CORAB ON-LINE pomaga dopasowac odpowiedni
system mocowan, dobra¢ moduty fotowoltaiczne,
zabezpieczenia oraz falownik.
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JAKOSC | INNOWACIE

CORAB to polski producent systeméw mocowan modutéw
fotowoltaicznych. W naszej ofercie posiadamy systemy moco-
wan do wszystkich rodzajow pokrycia dachéw skosnych,
ptaskich oraz systeméw wolnostojacych.

Wszystkie komponenty wytwarzane sg z zachowaniem najwyzszych
standardéw jakosci w nowoczesnej, wyspecjalizowanej fabryce
CORAB w Polsce. Dbajac o jakosc¢ i bezpieczenstwo, a takze
o zadowolenie Klientéw, firma wspétpracuje z wiodacymi firmami
$wiatowymi i aktywnie uczestniczy w procesach projektowo-wdro-
zeniowych nowych rozwigzan.

Firma posiada w swojej ofercie wiele innowacyjnych produktéw,
ktore zostaty stworzone z mysla o komforcie i bezpieczenstwie
ostatecznego uzytkownika.

Za innowacyjne rozwigzania i produkty wysokiej jakosci CORAB
otrzymat szereg nagréd i wyréznieh m.in. statuetke Lidera Polskiej
Gospodarki, Gazele Biznesu, Geparda Biznesu, tytut Ambasa-
dora Polskiego Eksportu Przedsiebiorstwa Fair Play i wiele
innych.

Produkty firmy CORAB poddawane s3 licznym testom i badaniom.
Wytwarzane sg w systemie 1SO 9001:2008 oraz opatrzone certyfi-
katem TUV Rheinland Polska Monitoring+Testing potwierdzajacym
spetnienie europejskich norm jakosci i zgodnosci z obowigzujagcym
prawem.

Gwarantujemy wysokg jakosé wykonania i bezpieczenstwo uzytko-
wania naszych wyrobéw. Wychodzac naprzeciw oczekiwaniom
naszych Klientéw, w swojej ofercie poza systemami mocowan, posia-
damy moduty fotowoltaiczne, falowniki, optymalizatory mocy,
magazyny energdii, okablowanie oraz niezbedne narzedzia.

Systemy dachowe firmy CORAB spetniaja najwyzsze europejskie
standardy. Dzieki temu zostaly wyroznione Medalem Europej-
skim. Za innowacyjnos$é swoich systeméw firma dwukrotnie
otrzymata nagrode REENERGY AWARD.

NASI PARTNERZY
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TOVRheinland
POLSKA

ONILS3L +
ONIRMOLINOW

1ISO 9001:2008
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TUVRheinland

www.tuv.com
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- ALUMINIOWE SZYNY MONTAZOWE
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www.fotowoltaika.corab.eu

Nazwa:

SM-30x50

SM-31x50

SMT-21

SMT-68

SM-40x80

SM-60x80

Dtugosé:

2080 mm
3120 mm
3500 mm
4160 mm
6260 mm

2080 mm
3120 mm
3500 mm
4160 mm
6260 mm

330 mm

6000 mm

330 mm

1000 mm

6000 mMm

3400 mm

3600 mm

7200 mm

3500 mm

4160 mm

6200 mm

Waga netto:

0,71 kg/m

0,83 kg/m

0,69 kg/m

1,58 kg/m

1,64 kg/m

1,78 kg/m

Aluminiowe szyny montazowe




SYSTEM CORAB D-Ol

DACH SKOSNY. DACHOWKA.,

N
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Materiat systemu: %%

aluminium i stal nierdzewna

Szyna montazowa:

30i31 mm
Powierzchnia na dachu:
6,8 m2 Orientacja Orientacja =
paneli: paneli:
pionowa = 3 pozioma =
Indeks: Waga dla 4 modutéw: Indeks: Waga dla 4 modutow:
ga’_';g;gg“;fﬁgwa XFS_DO17 13,96 kg XFS_DO18 22,47 kg
Szyna montazowa
sd—slxso KLIK XFS_DO15 14,38 kg XFS_DO16 23,30 kg
System na dach skosny - dachéwka www.fotowoltaika.corab.eu




SYSTEM CORAB D-02

DACH SKOSNY. DACHOWKA KARPIOWKA,

Materiat systemu: %\‘

aluminium i stal nierdzewna

Szyna montazowa:
30i31 mm

%%ﬂ

Powierzchnia na dachu:
6,8 m2

Orientacja — b Orientacja =
paneli: paneli:
pionowa T P pozioma =
Indeks: Waga dla 4 modutéw: Indeks: Waga dla 4 modutéw:
Szyna montazowa
SM-30x50 KLIK XFS_DO027 11,77 kg XFS_DO028 18,96 kg
Szyna montazowa
O3 1x50 KLl XFS_D025 12,18kg XFS_D026 19,59 kg
www.fotowoltaika.corab.eu System na dach skosny - dachéwka karpiowka




SYSTEM CORAB D-03
DACH SKOSNY. DACHOWKA BITUMICZNA

Materiat systemu: %

aluminium i stal nierdzewna

Szyna montazowa:
30i31 mm

%E@%ﬁ

Powierzchnia na dachu:
6,8 m2

Orientacja — b Orientacja =
paneli: paneli:
pionowa T P pozioma =
Indeks: Waga dla 4 modutéw: Indeks: Waga dla 4 modutéw:
Szyna montazowa
SM-30x50 KLIK XPF_D037 11,77 kg XPF_DO038 18,96 kg
S: taz
OISO KLIK XPF_DO035 12,18 kg XPF_D036 19,59 kg

System na dach skosny - dachéwka bitumiczna www.fotowoltaika.corab.eu



SYSTEM CORAB T-02

DACH SKOSNY. BLACHA TRAPEZOWA.

| (EEIRRIRRIER RS RRRRY

Materiat systemu: — == — == ==

aluminium i stal nierdzewna

Szyna montazowa:

330i 400 mm
Powierzchnia na dachu:
6,8 m2 Orientacja ] ] Orientacja =
paneli: paneli:
pionowa Ea— P pozioma =
Indeks: Waga dla 4 modutéw: Indeks: Waga dla 4 modutéw:

Szyna montazowa
SMT-21 XFS_TO023 34 kg XFS_TO26 34 kg

Szyna montazowa XFS_TO21 72kg XFS_TO24 7.2 kg
ryflowana SMT-68

System na dach skos$ny - blacha trapezowa




SYSTEM CORAB T-03
DACH SKOSNY. BLACHA TRAPEZOWA

‘

Materiat systemu: % s ot ey ¢ - -
aluminium i stal nierdzewna E B g & ®
Szyna montazowa:
31 mm " w « N
Powierzchnia na dachu: & B “g E E
6,8 m2

Orientacja — b Orientacja

paneli: paneli:

pionowa = P pozioma

Indeks: Waga dla 4 modutéw: Indeks: Waga dla 4 modutow:
- Szyna montazowa XFS_TO35 11,75 kg XFS_TO36 1,75 kg
"'I SM-31x50 KLIK

System na dach skosny - blacha trapezowa www.fotowoltaika.corab.eu




SYSTEM CORAB B-Ol

DACH SKOSNY. BLACHODACHOWKA.,

Materiat systemu:
aluminium i stal nierdzewna

Szyna montazowa:
30i 31 mm

Powierzchnia na dachu:
6,8 m2

Szyna montazowa
SM-30x50 KLIK

Szyna montazowa
SM-31x50 KLIK

www.fotowoltaika.corab.eu

Orientacja
paneli:
pionowa

Indeks:

XFS_BO17

XFS_BO15

Orientacja i
paneli:
= h pozioma =
Waga dla 4 modutow: Indeks: Waga dla 4 modutow:
8,66 kg XFS_BO18 13,99 kg
9,65 kg XFS_BO16 17,94 kg

System na dach skos$ny - blachodachéwka



SYSTEM CORAB B-02
DACH SKOSNY. BLACHODACHOWKA

Materiat systemu:
aluminium i stal nierdzewna

=)

el
.—oﬂ;..

—

Szyna montazowa:
30 mm

Powierzchnia na dachu:
6,8 m2

Szyna montazowa
= SM-30x50 KLIK

System na dach skosny - blachodachéwka

Orientacja
paneli:
pionowa

Indeks:

XFS_B027

—gh
—ly

Waga dla 4 modutéw:

8,66 kg

-—q_.
-—q’

—‘q‘
——q’

Orientacja i
paneli:
pozioma =
Indeks: Waga dla 4 modutéw:
XFS_B028 13,99 kg

www.fotowoltaika.corab.eu



SYSTEM CORAB B-03

DACH SKOSNY, BLACHA NA RABEK

(SRR ESIBRIERAN | SR R ERIRRIERN

Materiat systemu: y .
aluminium i stal nierdzewna / i —

Szyna montazowa:

30 mm
Powierzchnia na dachu:
6,8 m2

Orientacja — Orientacja

paneli: paneli:

pionowa = P pozioma =

Indeks: Waga systemu Indeks: Waga systemu
dla 4 modutow:

dla 4 modutéow:

Szyna montazowa
SM-30x50 KLIK XFS_RO17 11,06 kg XFS_RO18 17.83 kg

www.fotowoltaika.corab.eu System na dach skosny - blacha na ragbek




SYSTEM CORAB B-04

DACH SKOSNY., BLACHA KALZIP

3 a o
Matelrla.i sys'temu: ) = '_‘ _!w -,. —]
aluminium i stal nierdzewna
Szyna montazowa:

30 mm
e o o o .}
Powierzchnia na dachu: i . o i T
6,8 m2
Orientacja — b Orientacja =
paneli: paneli:
pionowa = P pozioma =

Indeks: Waga systemu Indeks: Waga systemu

dla 4 modutow: dla 4 modutéow:
\ e T kaaoWa  XFS_RO27 9,1 kg XFS_R028 14,67 kg

System na dach skosny - blacha kalzip www.fotowoltaika.corab.eu




SYSTEM CORAB PI

DACH PLASKI - INWAZYINY.

Materiat systemu:
aluminium i stal nierdzewna

Szyna montazowa:
30 mm

Powierzchnia na dachu:
4,7 m2 (pionowy uktad modutéw),
6,2 m2 (poziomy uktad modutéw)

Tréjkatny wspornik o katach:
150, 250 j 350

Szyna montazowa
= SM-30x50 KLIK

www.fotowoltaika.corab.eu

Orientacja — b
paneli:

Kat: Indeks:

15° XFS_PIO17
250 XFS_PI027
350 XFS_PIO37

Waga systemu
dla 4 modutéw:

12,60 kg
1331 kg
1411 kg

= @
L3

Orientacja — b
paneli:

pozioma = p

. . Waga systemu

R dla 4 modutéw:
150 XFS_PIO18 16,20 kg
250  XFS_Pl028 17,30 kg
350 XFS_PIO38 19,10 kg

System na dach ptaski




SYSTEM CORAB PB
DACH PEASKI - BALASTOWY.

Materiat systemu:
aluminium i stal nierdzewna

Szyna montazowa:
30 mm

Powierzchnia na dachu:
4,7 m2 (pionowy uktad modutéw),
6,2 m2 (poziomy uktad modutéw)

Tréjkatny wspornik o katach:
150, 250 j 350

Masa balastowa:
56 kg/1 panel

Obciazenie (bloczki betonowe):
38 X 24 x12 cm (25 kg)

Szyna montazowa
SM-30x50 KLIK

System na dach ptaski

A V'3

F3

\—
|
|
|
—
—

Orientacja = =]
paneli:

pionowa = P

. : Waga systemu

Kat: Indeks: dla 4 modutow:
15°  XFS_PBO17 19,15 kg
25°  XFS_PB027 20,66 kg
350 XFS_PBO037 22,16 kg

Orientacja = b
paneli:

pozioma = p

. . Waga systemu

Kat:  Indeks: dla 4 modutow:
15°  XFS_PBO18 33,87 kg
25°  XFS_PB028 35,36 kg
350  XFS_PBO038 36,86 kg

www.fotowoltaika.corab.eu




SYSTEM CORAB PB-064, PB-068

DACH PLASKI

Materiat systemu:
aluminium i stal nierdzewna

Kat nachylenia konstrukcji:
100159

Powierzchnia na dachu
(uwzgledniajac balast):
16,5 M2 (4 moduty)

Masa balastowa:
56 kg/1 panel

Obcigzenie (bloczki betonowe):
38 x 24 x12 cm (25 kg)

Uktad paneli:

potudnie
100  XFS_PBO64 21 kg
150  XFS_PBO068 20 kg

System na dach ptaski



SYSTEM CORAB PB-062
DACH PEASKI.

Materiat systemu:
aluminium

Kat nachylenia konstrukcji:
100

Powierzchnia na dachu
(uwzgledniajac balast):
39,90 m2 (8 modutéw)

Uktad paneli:
wschéd-zachéd

Masa balastowa:
25 kg/ panel

Obciagzenie (bloczki betonowe):
38 x 24 x12 cm (25 kg)

Waga systemu

Indeks: dla 4 modutéw:

XFS_PB062 20 kg

System na dach ptaski: wschéd-zachéd www.fotowoltaika.corab.eu

17




SYSTEM CORAB PB-072
DACH PEASKI.

Materiat systemu:
aluminium i stal ocynkowana

Kat nachylenia konstrukcji:
109, 150

Powierzchnia na dachu
(uwzgledniajac balast):
39,90 m2 (8 modutéw)

Uktad paneli:
wschoéd-zachéd

Masa balastowa:
25 kg/ panel dla 100,
30 kg/ panel dla 150

Obciazenie (bloczki betonowe):
38 x 24 x12 cm (25 kg)

Waga systemu

Indeks: dla 4 modutéw:

XFS_PB072 39 kg

www.fotowoltaika.corab.eu System na dach ptaski: wschéd-zachod



SYSTEM CORAB WS-007

WOLNOSTOJACY, WBIJANY W GRUNT. DWUPODPOROWY.

Materiat systemu:
stal konstrukcyjna
o podwyzszonej

wytrzymatosci

Orientacja
panSe Waga systemu
eIz, dla 48 paneli:
cztery
rzedy
paneli H H XFS_WS007 od 550 kg
DLACZEGO NASZ SYSTEM? DANE TECHNICZNE:

25-lat gwarancji producenta na materiat Statyczna wytrzymatos¢ na obcigzenia:

Spetnia normy: PN-EN 1090-1,2,3:2012; - od 1do 4 strefy Sniegowej

PN-EN 1991-1-3:2005, PN-EN 1991-1-4:2008 - od 1 do 3 strefy wiatrowej

Konstrukcja przebadana przez zewnetrzng Szybki i prosty montaz

jednostke certyfikujacg TUV Rheinland Kat nachylenia paneli 25°

R EE NGRS 2 PRERE i Stal konstrukcyjna - S350 GD + ZM310 lub

Szybki i prosty montaz S250 GD + ZM310

Wysoka wytrzymatos¢ statyczna Gtebokos¢ osadzenia - 1500-1800 mm

Samoregenerujaca sie powtoka Grubosc¢ podpory: od 2,5 do 3 mm

Brak efektu elektrokorozji Waga systemu dla 4 modutéw: od 46 do 80 kg

) 15030012008 :
] c € —_—
A POLSKA

2750

%
W
5‘) 0
S

I i

1740

2250

System wolnostojacy www.fotowoltaika.corab.eu



SYSTEM CORAB WS-010

WOLNOSTOJACY, WBIJANY W GRUNT. JEDNOPODPOROWY.

Materiat systemu:
stal konstrukcyjna
o podwyzszonej wytrzymatosci 4

Kat nachylenia konstrukcji:
300

Orientacja paneli:
pionowa,

dwa rzedy paneli Waga systemu

dla 12 modutéw:

[—r

]

' XFS_WS010 230 kg

SYSTEM CORAB WS-020

WOLNOSTOIACY, MOCOWANY DO FUNDAMENTU. JEDNOPODPOROWY,

Materiat systemu:
stal konstrukcyjna
o podwyzszonej wytrzymatosci

Kat nachylenia konstrukcji:
300

Orientacja paneli:
pionowa,
dwa rzedy paneli

Waga systemu
dla 12 modutéw:

_ Indeks:

[——

—

XFS_WS020 210 kg

www.fotowoltaika.corab.eu System wolnostojacy



SYSTEM CORAB WS-015

WOLNOSTOJALCY, WBIJANY W GRUNT. DWUPODPOROWY.

Materiat systemu: = 4
stal konstrukcyjna Ve

o podwyzszonej wytrzymatosci

Kat nachylenia konstrukcji:
200

Orientacja paneli:
pozioma,

. . . Waga systemu
sze$¢ rzedoéw paneli =

Indeks: dla 24 modutéw:

XFS_WS015 460 kg

SYSTEM CORAB WS-0l6

WOLNOSTOJACY, WBIJANY W GRUNT. DWUPODPOROWY.

Materiat systemu: — gy
stal konstrukcyjna T

o podwyzszonej wytrzymatosci

Kat nachylenia konstrukcji:
200 250

Orientacja paneli
pozioma,

Waga systemu
pie¢ rzeddéw paneli ga sy

Tclekss dla 20 modutéw:

XFS_WS016 412 kg

System wolnostojacy www.fotowoltaika.corab.eu



SYSTEM CORAB WS-004

WOLNOSTOJALCY, WKRECANY W GRUNT. DWUPODPOROWY.

Materiat systemu:
aluminium,

stal ocynkowna ogniowo,
stal nierdzewna

Kat nachylenia konstrukcji:
300

Szyna montazowa:
aluminiowa

Orientacja paneli:

pozioma, Waga systemu
cztery rzedy paneli Indeks: dlaga m)!:duféw:
XFS_WSO004 115 kg

SYSTEM CORAB WS-006

WOLNOSTOJACY, WKRECANY W GRUNT. DWUPODPOROWY.

Materiat systemu:
aluminium,

stal ocynkowna ogniowo,
stal nierdzewna

Kat nachylenia konstrukcji:
300

Szyna montazowa:
aluminiowa

~g

Orientacja paneli: P -
pionowa,
dwa rzedy paneli

Waga systemu
dla 6 modutéw:

Indeks:

[—

—

XFS_WS006 101 kg

www.fotowoltaika.corab.eu System wolnostojacy



SYSTEM CORAB WS-008, WS-009

WOLNOSTOIJALCY, MOCOWANY DO FUNDAMENTU. DWUPODPOROWY.

Materiat systemu:
aluminium, stal ocynkowana,
stal nierdzewna

Kat nachylenia konstrukgji:
300

Szyna montazowa:
aluminiowa

Orientacja paneli: Orientacja paneli: <
pozioma, cztery rzedy paneli pionowa, dwa rzedy panell i

Waga systemu
dla 8 modutéw:

Waga systemu

Indeks: dla 6 modutéw:

Indeks:

XFS_WS008 62,5 kg XFS_WS009 61 kg

SYSTEM CORAB CARPORT bionowa 2 ey panel
WOLNOSTOIACY. MOCOWANY DO FUNDAMENTU.
DWUPODPOROWY.

Materiat systemu:
wysokiej jakosci stal ze specjalng
powtoka antykorozyjna,

stal ocynkowana ogniowo

Kat nachylenia paneli:
100

1samochéd Waga systemu
Indeks: dla 9 modutow:

NCSX XFS_WSCOO11 398 kg
IE ! ,ﬁ R
mozliwosé 2 samochédy Waga systemu
q b rozbudowy Indeks: dla 18 modutéow:
o kolejne
moduty
5680
6200 XFS_WSCO002.1 741 kg




® CORAB Sp. z o.0.
ul. Michata Kajki 4
10-547 Olsztyn
e e—

20 tdfirmy

corab@corab.com.pl
www.fotowoltaika.corab.eu

POTRZEBUJESZ SZYBKIEJ KALKULACII? szybka

D kalkulacja

NIE CZEKAJ NA DORADCE,

czytelnos¢
PRZYGCOTUJ OFERTE SAMODZIELNIE! oferty

@ intuicyjny

interfejs
Firma Corab stworzyta program do szybkiej, prostej i samodzielnej kompletacji
instalacji PV. Program CORAB ON-LINE pomaga dopasowaé odpowiedni system dostepnosé
mocowan, dobra¢ moduty fotowoltaiczne, zabezpieczenia oraz falownik. 24'.' ustugi 24/7
Dzieki wersji mobilnej oferte mozna przygotowac bezposrednio u Klienta, wyjatkowe
24 godziny na dobe, 7 dni w tygodniu. promocje



